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Санитарно-технические приборы, применяемые в
жилых зданиях, имеют различное назначение. Одни
служат для приема и отвода фекальных и хозяйствен-
ных вод, другие — для гигиенических целей, тре-
тьи — для лечебных целей и т. д.

Санитарные приборы изготавливают из различных
керамических материалов — фаянса, фарфора, ша-
мотного фаянса (файертона), а также из чугуна и ста-
ли. Приборы из керамики перед обжигом покрывают
глазурью, а приборы из чугуна и стали — эмалью.

Из фаянса и фарфора делают приборы среднего и
малого размеров, крупные керамические санитарные
приборы изготавливают из шамотного фаянса. По-
следний представляет собой керамическую массу —
шамот, покрываемый тонким слоем фаянса или фар-
фора, а поверх этого слоем глазури.

Унитазы

Унитазы делятся на обычные и напольные.
• Обычные унитазы изготавливают из фаянса или

фарфора, причем они могут иметь тарельчатую или
воронкообразную форму.

• Напольные унитазы (применяются, как прави-
ло, в промышленных зданиях) делают из шамотного
фаянса, а также из чугуна с покрытием эмалью.

• Тарельчатые унитазы (рис. 1) представляют со-
бой приборы, в которых чаша (тарелка) 1 небольшой



емкости отделена от сифона 2. Тарелка, постоянно за-
полненная водой служит для приема нечистот; сифон,
также заполненный водой, является гидравлическим
затвором, препятствующим проникновению газов в
помещение из канализационной сети.

В верхней части унитаза расположена горловина 8,
к которой присоединяется смывное устройство — ба-
чок или кран. С горловиной сообщается водорас-





пределительный желоб 5 унитаза, имеющий в задней
части козырек 6. Сифон заканчивается выпуском 9,
соединяющим унитаз с канализационным трубопро-
водом. В верхней панели унитаза имеются два отвер-
стия для шарнирных приборов 7, которыми прикреп-
ляют сиденье 3 к чаше. Снизу сиденья имеются рези-
новые буферки 4, предохраняющие чашу от поломки,
если на нее случайно упадет сиденье.

Нечистоты удаляются из унитаза сильной струей
воды, вытекающей из-под козырька. Внутренняя по-
верхность чаши омывается водой, поступающей через
желоб.

В воронкообразном унитазе приемник нечистот —
чаша внизу переходит в сифон. Воронкообразные уни-



тазы наиболее совершенных типов имеют сифониру-
ющие устройства, улучшающие смывные качества
приборов. В таких унитазах (рис. 1 б) вода поступает
не только в водораспределительный желоб, но и в от-
верстие А. Сильной струей воды, вытекающей из это-
го отверстия, производится зарядка сифона, обуслов-
ливающая его интенсивное отсасывающее действие.

Тарельчатые и воронкообразные унитазы изготав-
ливают со скрытым (рис. 1 в) или открытым (рис. 1 г)
сифоном. Скрытые сифоны имеют выпуск, направлен-
ный вниз, у открытых сифонов выпуск может быть
под углом 30° к горизонту (рис. 1 а) или внизу. Унита-
зы с выпуском под углом 30° присоединяют к трубо-
проводам, проложенным над полом, а унитазы с вы-
пуском вниз — к канализационным трубопроводом,
уложенным в толще перекрытий.

Нормальная высота унитазов 400-405 мм. Высота
детских унитазов 330 мм.



Промывными устройствами для унитазов являют-
ся сливные краны.

Сливные бачки подразделяют на керамические и
чугунные. Керамические бачки, в свою очередь, де-
лятся на высокорасполагаемые (рис. 1 а), низкорас-
полагаемые (рис. 1 д) и непосредственно соединяемые
с унитазами (рис. 1 е). Чугунные бачки имеют только
высокое расположение. Высокорасполагаемые бачки
соединяют с унитазом смывными трубами, низкорас-
полагаемые — отводами, а непосредственно соединя-
емые устанавливают на удлиненные панели унитазов
и прикрепляют к ним болтами.

Наиболее распространенными являются высоко-
расположенный смывной бачок «Экономия» и фаян-
совый (опоражнивающего типа), устанавливаемый
непосредственно на унитазе.

В бачке «Экономия» (рис. 2) при подъеме спускно-
го клапана 16 выливающаяся в смывную трубу вода
увлекает за собой воду из бачка через сифон, образуе-
мый воздушной 23 и приемной 22 камерами. Действие
сифона заканчивается, когда бачок опорожнится и в
сифон поступит воздух.

Бачок наполняется водой через золотник 6 и налив-
ную трубу 26. Поднятие винипластового поплавка 15
до заданного уровня прекращает поступление воды в
бачок. Поплавок сделан в виде опрокинутого полуша-
рия.

Фаянсовые бачки (рис. 3) не имеют сифонов. По-
ступление в них воды происходит через трубку 1, по-
плавковый клапан 3 и наливную трубку 2. Смыв про-
изводят нажимом на рычаг 4 «груши» 7, при этом пос-
ледняя поднимается и вода начинает вытекать в
смывную трубу. Резиновая «груша» 7 обладает плаву-
честью и не опустится в седло 8, пока из бачка не вы-
течет вся вода.

Фаянсовые унитазы с нижним выпуском устанав-
ливают следующим образом: сначала смазывают су-



риком выпускной патрубок и обертывают его несколь-
кими витками смоляной пряди, прядь тоже густо сма-
зывают суриком. Для того, чтобы прядь не попала в
отводную канализационную трубу или фасонную
часть, где она могла бы вызывать засоры, ее не дово-
дят до нижнего края патрубка.

Подготовленный таким образом выпускной патру-
бок осторожно вставляют в раструб отводной трубы
или фасонной части (отвода, тройника), выведенный
заподлицо с полом. Выверив положение унитаза, при-
крепляют его к полу (если он деревянный) четырьмя
шурупами с подложенными под их головки кожаны-
ми или резиновыми прокладками и металлическими
шайбами.

При установке унитазов на плиточных или цемент-
ных полах, заделывают в полы деревянные доски —
тафты, имеющие такую же форму, как и основание
унитаза. Для унитазов с нижним выпуском тафты
должны иметь отверстие (вырез) под выпускной пат-
рубок унитаза, для унитазов с угловым выпуском де-
лают тафты без выреза. Унитаз крепят к тафте шуру-
пами с кожаными или резиновыми прокладками.

Высокорасположенные бачки устанавливают на
высоте 1800 м от пола на двух кронштейнах, прикреп-
ляемых к стене шурупами, или на двух костылях.
Бачки располагают горизонтально так, чтобы ось их
выпускного патрубка соответствовала оси унитаза.

Бачки соединяют с унитазом посредством смывных
труб диаметром 1 1/4. К выпускному отверстию по-
средством бачка смывную трубу присоединяют при
помощи муфты и контргайки. Присоединение этой
трубы к унитазу (рис. 1 а) производится следующим
способом.

На конец трубы, смазанный суриком, наматывают
льняную прядь, тоже смазанную суриком, и надевают
на этот конец специальную резиновую муфту, кото-
рую закрепляют хомутом. Вставив трубу в предвари-



тельно смазанный суриком раструб смывного патруб-
ка унитаза, надевают на патрубок резиновую муфту ее
раструбной частью и закрепляют хомутом. Смывную
трубу, располагаемую вертикально, прикрепляют к
стене хомутиком на высоте 850-1000 мм от пола.

При установке бачков, непосредственно соединен-
ных с унитазом (рис. 1 е), смывные трубы не требуют-
ся.

Подключение смывных бачков к водопроводным
подводкам диаметром осуществляется через вен-
тиль.

Умывальники

В жилых зданиях устанавливают индивидуальные
фаянсовые и фарфоровые умывальники. Умывальни-
ки бывают общего и специального назначения (для
лечебных учреждений, парикмахерских и т. д.).

Наиболее широко применяются умывальники со
спинкой (рис. 4 а), размеры которых 600x450 мм
или 500x450 мм. На горизонтальной панели умываль-
ника оформлены две мыльницы. В панели внизу име-
ются три гнезда, закрытые с лицевой стороны тонкой
пленкой керамики.

При установке арматуры пленку пробивают, пре-
вращая гнезда в отверстия. В зависимости от выбран-
ного типа смесителя пробивают в панели одно, два или
все три отверстия. В чаше умывальника имеется так-
же выпускное отверстие. На рис. 4 б, в показаны пря-
моугольный умывальник с утолщенными бортами и
умывальник полукруглой формы, представляющие
собой красивые и удобные приборы. На панелях умы-
вальников нет загрязняющих их мыльниц, они заме-
няются керамическими или металлическими настен-
ными мыльницами. В полых бортах умывальников
размещают чугунные кронштейны для установки
умывальников на стене. Смесители в этом случае ус-
танавливаются на стене.



Выпуски для умывальников изготавливают не-
скольких типов: с отверстиями в диске (рис. 5 а), с кре-
стовиной или заглубленной сеткой (последние могут
быть с пробкой —рис. 5 б или без пробки —рис. 5 в).

Для умывальников применяют различные сифоны:
двухоборотные хромированные из цветных металлов
(рис. 6 а), двухоборотные чугунные и бутылочные
пластмассовые. Бутылочные сифоны бывают двух ти-
пов — с выпуском в бок (рис. 6 б) и выпуском вниз;
однако внутреннее устройство сифонов обоих типов
одинаково.



Как показано на рис. 6 в, в корпус 1 сифона вставле-
на труба 2 с соединительной гайкой 3 вверху, закреп-
ленная при помощи соединительной гайки 5 и рези-
нового кольца 4. Положение трубы внутри корпуса
можно изменить гайкой стаканчика 7, а к боковому
отростку привернута труба б, соединяющая сифон с
канализационным трубопроводом.

Бутылочный сифон удобен как при монтаже, так и
в эксплуатации, поскольку он допускает перемещение
трубы 2 при соединении с выпуском умывальника.
Кроме того, сифоны легко очищаются, достаточно от-
соединить стаканчик 7.



Умывальники устанавливают на высоте 0,8 м от
пола. Умывальники опираются на кронштейны, при-
крепляемые к стене шурупами, и соединяются с сифо-
нами. Соединение осуществляется посредством вы-
пуска (рис. 5), вставляемого в выпускное отверстие
умывальника и поджимаемого снизу гайкой. Для
того, чтобы при затяжке гайки умывальник не раско-
лолся, между его дном и верхним кольцом выпуска, а



также между низом умывальника и гайкой устанав-
ливают резиновые прокладки.

Выпуск соединяют с сифоном или сифоном-реви-
зией патрубком: вверху — при помощи муфты, а вни-
зу — разбортовыванием конца патрубка, вставляемо-
го в ревизию, и навертыванием смоляной пряди с су-
риковой замазкой.

Для умывальников, как правило, полагаются туа-
летные краны, которые укрепляют непосредственно
перед умывальником на стене. Допускается установ-
ка стеновых смесителей.

Ванны и душевые установки

Для бытовых нужд применяют чугунные или
стальные эмалированные ванны прямобортные и по-
лукруглые. Керамические ванны применяются для
лечебных процедур, связанных с применением агрес-
сивных сред.

Более удобны и гигиеничны прямобортные ванны
(рис. 7 а). Их обычно устанавливают одной длинной
стороной и двумя короткими сторонами впритык к
стенам ванной комнаты, облицовываемым плиткой.
Такой же облицовкой покрывают стену, образующую
переднюю панель ванны.

Круглобортные ванны (рис. 7 в) обычно устанавли-
вают в ванных комнатах с необлицованными стенами.
Круглобортные ванны устанавливают в 50-60 мм от
стен, для того чтобы можно было при надобности про-
тирать как ванну со всех сторон, так и стену.

К сточным трубам ванны присоединяют посред-
ством выпускного отверстия в днище; переполнение
ванны предотвращается переливом, устроенным в
верхней части ее торцовой стенки. Выпуск закрыва-
ется пробкой на цепочке. Перелив соединяют перелив-
ными трубами с напольным сифоном (рис. 7 б).

Напольный сифон имеет небольшую высоту, что по-
зволяет устанавливать его под ванной выше пола и про-







кладывать над полом сточные трубы. Тройник, посред-
ством которого переливная труба сообщается с сифо-
ном, соединен с корпусом сифона полугайкой. Это дает
возможность устанавливать отросток тройника в нуж-
ном направлении при монтаже трубопровода.

На рис. 8 показана схема устройства отдельной ду-
шевой установки. Для сбора и последующего слива
воды используют поддоны, установленные на кирпич-



ный фундамент и облицованные сбоку кафельной
плиткой. Душевые установки оборудуют смесителями
холодной и горячей воды. Поддон подключают к ка-
нализационной сети через сифон. Душевые установки
могут устраиваться и без поддона, но в этом случае
требуется повышенное внимание с точки зрения гид-
роизоляции конструкций здания. В зданиях с массив-
ными потолками и при отсутствии стоков в полу сле-
дует уложить водоизолирующий слой между черным
полом — перекрытием и монолитным бесшовным по-
лом. Сток воды в полу также следует уплотнить водо-
непроницаемым слоем между полом и монолитным
бесшовным полом душевой комнаты. В отверстие в
полу вмазывается сифон или трап для стока воды в
канализационный трубопровод (рис. 9).

Чугунные эмалированные ванны устанавливают на
ножках с наклоном дна в сторону выпуска.

При установке ванн в помещениях с деревянными
полами применяют водостойкое покрытие пола. Кро-
ме того, от верха стены над ванной и до пола устраива-
ют водонепроницаемую облицовку (рис. 10).

Раковины и мойки

Раковины изготавливают из чугуна или стали и
покрывают эмалью. Из эмалированных чугунных
раковин лучшей считается раковина с цельноотли-
той спинкой (рис. 11 а). Размеры чаши раковины
600x400 мм при глубине 150 мм. Высота спинки
300 мм. Борта и края спинки закруглены. Для стока
воды в днище раковины имеется выпуск, которым ра-
ковина соединяется с сифоном. В спинке раковины
имеются два отверстия для водоразборных кранов или
для смесителя.

Раковина прикрепляется к стенке четырьмя шуру-
пами через отверстия в спинке на высоте 850 мм от
пола.



Мойки представляют собой чугунные или стальные
эмалированные приборы с одним или двумя отделени-
ями, предназначенные для мытья посуды и нуждаю-
щихся в мытье продуктов. В мойках второго типа, бо-
лее удобных, одно отделение служит для мытья, дру-
гое для ополаскивания вымытого.

На рис. 12 б представлена удобная чугунная эмали-
рованная мойка на одно отделение с цельноотлитой
дренажной полочкой. На полочке можно ставить под-
лежащую мытью посуду, укладывать продукты. Мой-
ка имеет индивидуальный выпуск, который через си-
фон подключается к канализационному трубопроводу.

На рис. 12 в изображена чугунная эмалированная
мойка без спинки на два отделения, встраиваемая в
кухонный стол. На столе устанавливается смеситель,
каждое отделение прибора имеет индивидуальный


